
Erik Mårtensson 

Översiktlig riskanalys 
Första steget mot en anpassningsplan 

erik.martensson@dhi.se 



Vad innebär begreppet risk? 

Risk kan definieras som en funktion av sannolikheten för 

att en viss händelse inträffar och konsekvensen av denna 

händelse.  

 

Matematiskt uttryckt: 

Risk = sannolikhet x konsekvens  

De första stegen i en riskanalys inbegriper att utreda 

följande: 

1. Vad kan inträffa? 

2. Hur sannolikt är det? 

3. Vilka konsekvenser medför det? 



Exempel  ð riskanalys  Järfälla  

Mälaren 

Bällstaån 



Från lågpunkter  till dynamiska  beräkningar  

Regn på DEM (höjdmodell), alla ytor impermeabla. Ger en 

bild över potentiella riskområden (lågpunkter). 

10-års regn 



Från lågpunkter  till dynamiska  beräkningar  

Regn på DEM (höjdmodell), alla ytor impermeabla. Ger en 

bild över potentiella riskområden (lågpunkter). 
Dynamisk beskrivning av översvämningsförloppet med 

kopplad modell för flödet i ledningssystemet och på markytan 

10-års regn 



Regn med olika  återkomsttid  

100-års regn 

10-års regn 



Hur påverkar  klimatförändringarna  resultaten ? 

Framtida 

100-års regn 

Ökning av 100-års regn med 50 % till 2085 (extremscenario). 

Enligt Dahlströms formel får dagens 100-års regn år 2085 en 

återkomsttid på ca 30 år.  

100-års regn 

10-års regn 



Översvämning  längs  Bällstaån  

Framtida 

100-års regn 

100-års regn 

10-års regn 



Medelvattenyta 

Medelhögvattenyta 

100-års nivå inkl. vind 

10000-års nivå inkl. vind 

Översvämning  från  Mälaren  



Analys  av  konsekvenserna  

Ta översvämningskartorna ett steg längre! 

 
Använd dem för att analysera följande 

ÅRiskerar viktiga samhällsfunktioner såsom el-, vatten- och 

värmeförsörjning att sättas ur funktion?  

ÅHur många källare och byggnader översvämmas? 

ÅHur påverkas vägar? 

ÅLokaltrafik? 

ÅHur påverkas elskåp och andra installationer? 

Åé 

Åé 



Kombinera  med GIS -skikt  

Återkomsttid Byggnader 

10 år 228 

100 år 709 

100 år framtid 1195 

Återkomsttid Byggnader 

10 år 228 

100 år 709 

Återkomsttid Byggnader 

10 år 228 

ÅBostadshus 

ÅBostadshus med källare 

ÅVägar 

ÅBensinmackar 

ÅÅlderdomshem/vårdhem 

ÅMiljöfarlig verksamhet 

Åé. 

Åé. 


